DATI SCHEDA TECNICA

Lo spettacolo è stato previsto in due soluzioni di montaggio, la scenografia è la stessa, la differenza riguarda il disegno delle luci.

Richieste minime:

Potenza elettrica: min 10 KW con 4 quarzine 4 spot da 1000 e 1 sagomatore 1000 

mixer luci con memoria analogica e 7 canali dimmer.

Spazio:  Min larghezza 6 m. ; profondità 4 m.

Impianto audio con mixer e lettore CD

Scatola nera: fondale con passaggio centrale e quattro quinte

Teatro totalmente oscurato; tempo di montaggio 4 ore

Durata 50’

Richieste ottimali:

Potenza elettrica: max 40 KW con 32 spot da 1000 e 4 sagomatori 2000

mixer luci con memoria digitale e 22 canali dimmer.

Spazio: Max larghezza 10m; profondità 6m

Impianto audio con mixer e lettore CD

Scatola nera: fondale con passaggio centrale e quattro quinte

Teatro totalmente oscurato, tempo di montaggio 8 ore e disponibile dalle 09.00 a fine spettacolo. 

Necessita per l’allestimento un tecnico: macchinista/elettricista/fonico

Durata 50’

Per informazione tecniche: Raffaele Macrì 348-3650425

Organizzazione: Michela Embriaco 328-8497693; email michela.embriaco@gmail.com

